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Tehniska pase

Nr.

1. Unikals izstradajuma identifikacijas tips: Dzelzsbetona platnes .
2.Tipa identifikacijas elements: PP-10 .
3.Biivizstradajuma paredzétais izmantojums : paredzéts, ka konstruktivie elementi civilaja un
ripnieciskaja  buvnieciba. :
4. RaZotaja nosaukums un kontaktadrese: : SIA ,,Juglas Betons” Sitas iela 13, Riga, LV - 1073, Latvija.
RaZoSanas vieta: Markalnes iela 11/2, Riga, LV - 1024, Latvija,
talrunis: +371 26477871; e-pasts: juglasbetons@inbox.lv .
5. Pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese: Nav piemérojams
Izplatitajs: SIA ,,Ramkons ” Markalnes iela 11/2, Riga, LV — 1024, Latvija.
talrunis: +371 27822622; e-pasts: ramkons@jicta ; www.ramkons.lv .
6. Tehniskas Tpasibas

Bitiskie raksturlielumi Tehniskas Tpasibas Tehniska specifikacija
1.Betons, klase C20/25
Betona vidgja spiedes stipriba > 25,0 N/mm*
2.Stiegrojuma teérauds visiem elementiem B500B
Stiepes robeZstipriba , Rm > 550 N/mm?2
i i EN 13369
Stiepes tec€Sanas stipriba , Re > 500 N/mm?2
3.Akustiskie raksturlielumi NDP
4.Reakcija uz uguni Eiroklase A1l
5. Bistamas vielas nesatur
6. Geometriskie izméri, konfiguracija, mehaniska stipriba ilgmiiZiba (sk. ras. UMK-3-KC-2 un tabula .Nr.1
tehniskd specifikacija )
Tabula Nr.1
Tips Garums,L Platums,B Augstums,H Projektéta
(£ 10 )mm (£5) mm (*10;-5)mm slodze kgf/m
PP-10 970 495 60 1165
No raZotdja puses un ta varda parakstits:
Genadijs Vasiljevs : ’ o A" Juglas Betons" valdes priek3sédétajs
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