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Biivizstradajuma atbilstibas sertifikats Nr. 0000940

Ar 30 tiek apliecinats, ka blivizstradajums
Saliekamie betona un dzelzsbetona sakaru kabelu aku elementi:
SKE-2-10, SKE-3-10, SKE-4-10, SKE-5-10,
SKE-2-80, SKE-3-80, SKE-4-80, SKE-5-80,
_ komplektéjosie elementi KO-5, KO-7, KO-10, KO-20”
ar parametriem: sk. 1. un 2. tabulu 2.Ipp.

1. tabula. Fizikali - mehaniskie raksturlielumi

Nosaukums Raksturlielumi
Betona spiedes stipriba > 37Mpa
Aku elementi un Udens necaurlaidiba W10

komplektgjosie elementi | Salturiba pie argjas iedarbibas, kiase XD2+XF3 F200
Blivums sausa stavokli >2230kg/m’
Reakcija uz uguni Eiroklase Al
Bistamas vielas nesatur

paredz&ts izmantot sakaru kabelu montazai, ekspluatacijai un apkalposanai, kuru razo,
SIA ,,Juglas Betons”,

kas atrodas: Sitas iela 13, Riga, LV-1073, Latvijas Republika,
razoSanas vieta: Markalnes iela 11/2, Riga, LV-1024, Latvijas Republika,

ir novértéts ar sakuma tipa testé%anu, ka ari ar razotnes un raZotdja produkcijas kontroles sistémas
inspicgsanu un turpmak tiks paklauts razotdja produkcijas kontroles uzraudzibai, novertéSanai un
apstiprinasanai. :

Sakotnéjo novértédanu ir veicis, un uzraudzibu izpildis Latvijas Zinatu akadémijas Sertifikacijas centrs,
un tas rezultdti apstiprina, ka bivizstradajumam izvirzitas prasibas, kas ir formulétas tehniskajos
noteikumos

TN LV UTN Nr.40003537230-05-2012,

ir izpilditas.

Sis sertifikats ir izsniegts 2025. gada 2. decembri, un saglabas derigumu tik ilgi 1idz nosacijumi, kas ir
formuléti minéta standarta tehniskaja specifikacija, un raZo3anas apstakli raZotné vai pasa razotdja
kontroles sistéma netiks batiski izmainiti. Sertifikats izsniegts nereglament&ta sféra, un ta deriguma
termins ir lidz 2028. gada 2. decembrim.

[. MatTss

SIA ,,Latvijas Zinatnu akadémijas Sertifikacijas centrs”
Valdes priekssédétajs,

Dr. habil. inz.




Pielikums Bavizstradajuma atbilstibas sertifikdatam Nr. 0000940
2. tabula. Geometriskie parametri

Tips Garums, (+ 8) mm Platums, (£ 8) mm Augstums, (+ 8) mm
SKE -2-10 1350 1030 1560
SKE -2-80 1350 1030 1560
SKE -3-10 1950 1160 1760
Aku elementi SKE -3-80 1950 1160 1760
SKE- 4-10, 2390 1300 1980
SKE -4-80 2390 1300 1980
SKE- 5-10 2990 1600 2000
SKE -5-80 2990 1600 2000
Argjais diametrs, (+5)mm lek3€jais diametrs, (£5)mm Augstums, (£5) mm
Komplektgjodie KO-5 910 690 50
elementi KO-7 910 690 70
KO-10 910 690 100
KO-20 910 690 200
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